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BM 18






ATTRAKTIV

Test: Aktiv-Lautsprecher Backes & Miiller BM 18,
ab 35200 Mark, und BM 30, ab 62 000 Mark

Nicht alle Tage begegnet man neuen, attraktiven
Topboxen. Arbeiten die Lautsprecher auch noch
aktiv und kommen sie von Backes & Miiller, steigert
das die Spannung. Feiern die lange so kontrovers
diskutierten BM-Schallwandler ein Comeback?
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Von Knut Isberner

tuttgart, Dezember 1997: Ein Lautspre-
cher spaltet die AUDIO-Redaktion wie
kein anderer zuvor. ,Biihne frei” hieB es
damals fiir die zweitgroBte Box der saar-
landischen Nobelschmiede Backes & Miiller, die
BM 18. Der Vorhang sollte sich allerdings bald
wieder schlieBen, zu uneins war man sich iiber
die Qualitiiten - oder sagen wir: Eigenheiten —
dieses Lautsprechers. Kollege Joachim Pfeiffer,
er untersuchte die 18er, hatte damals einen
schweren Stand. Kam die Box doch seinem Hor-
geschmack entgegen, aber eben nur seinem.
Schonungslos facherte die BM 18 selbst
komplexeste Musikpassagen auf, legte Details
offen, die man zuvor iiberhaupt nicht wahrge-
nommen hatte. Diese seziererischen Fahigkeiten
erkaufte sich die wuchtige Backes & Miiller
mit einer nicht zu verleugnenden Kiihle und
Sterilitat. Die AUDIO-Kollegen vermissten
Natiirlichkeit bei der Musikwiedergabe. Nach
Abwigung von Pro und Contra gab fiir die
i des Lautsprechers schlieBlich das
Mehrheitsvotum den Ausschlag.
Saarbriicken, Juli 1999: Kollege Steffen Riek
und ich durchqueren die andi: Landes-

Die ehemals stark polarisierende Vorstellung
der BM 18 trug sicher einen Teil zu der groBen
Neugier der Testkollegen bei, die auBergewdhn-
i Ubriges. Binnen
kiirzester Zeit wuchs die Uberzeugung: Dieser
Ausnahme-Schallwandler muss auch in AUDIO
gegenillustre Konkurrenz antreten. Was lag da
naher, als die ebenfalls iberarbeitete BM 18 mit
ins Boot zu nehmen und beide Flaggschiffe der
Saarlander zum Test zu bitten? Anscheinend
haben sich ja die Verénderungen an der Unter-
nehmensspitze positiv auf die klangliche
Abstimmung der Schallwandler ausgewirkt —
Biihne frei, die zweite.

Lautsprecher von Backes &t Miiller arbeiten
grundsétzlich aktiv. Das bedeutet: Der End-
verstérker ist Bestandteil der Box und befindet
sich im Lautsprechergehéuse. Zur Ansteuerung
geniigt ein Vorverstarker.

Die Entwickler von Backes & Miiller gehen
sogar so weit, dass sie jedem Toner grundsatz-
lich einen eigenen Verstirkerzweig génnen.
Im Falle der BM 18 macht das sechs, bei der
BM 30 stattliche acht Amps mit je 180 Watt
pro angetriebenem Chassis. Bei der 18er ergibt
dieses Zusammenspiel eine Leistung von 1080
Watt, bei der BM 30 unglaubliche 1440 Watt -

hauptstadt auf dem Weg zur deutschen Auto-
Sound-Zentrale, seit einigen Jahren die Mutter-
Firma von Backes €t Miiller. Eine Kreuzung noch,
dann links. ,Willkommen im Industriegebiet
Saarterassen” steht uniibersehbar auf einem

proS: versteht sich.

Da mag man im ersten Moment den Kopf
schiitteln - wofiir so viel Leistung und so viele
Verstarkerziige? Aber klotzen nicht Endverstar-
ker der obersten Giiteklasse a la Mark Levinson
und Accuphase mit dhnlichen Werten? Bei

Schild, so groB wie ein Unsere ersten
Gedanken schweifen sofort in Richtung Schwer-
industrie - wen wundert's? Aber weit gefehlt:
Wir fuhren da durch ein Areal,
bei dem man eher an eine Park-
anlage als an Kohle und Stahl
denkt: Griinanlagen und groB-
ziigige Gebaude mit viel Glas und
moderner Architektur - High Tech
made in Saarland.

In einer lichtdurchfluteten
Empfangshalle - alles roch neu -
begriiBte uns Klaus-Peter Schmehr,
der Vertriebsleiter von Backes &
Miiller. Er zeigte uns die Produk-
tionsstatten und informierte uns
liber die neueste Version der BM
30, die in Ausgabe 3/99 unserer
Schwesterzeitschrift AUDIOphile
getestet werden sollte. Die lange
Zeit der Funkstille zwischen B &M
und AUDIO hatte ein Ende.

Zuriick in Stuttgart, stand die liberarbeitete
BM 30 wenig spéter in meinem Wohnzimmer,
um ihr musikalisches K6nnen zu beweisen. Und
das war, so viel sei jetzt schon gesagt, mehrals
beeindruckend. Meine AUDIO-Kollegen gaben
sich die Klinke in die Hand, um den Auftritt der
Superbox bei mir zu Hause zu erleben. Skepsis
wich Begeisterung.

genauerer macht das Pladoyer fiir
grenzenlose Power absolut Sinn. Hohe Leis-
tungsreserven sorgen dafiir, dass der Klang auch

Alles im Griff: Das Pegel-
Programmier-Geriit PPG (oben)
eroffnet vielfaltige Mdglich-
keiten. Die Lautsprecher
konnen in gewissem Rahmen
auf den Horplatz oder den
personlichen Geschmack hin
optimiert werden.

Volle Kraft voraus: Das gewaltige

Endstufenmodul der BM 30 versorgt
jeden einzelnen Treiber getrennt mit

Energie. Der riesige Alu-Kiihlkdrper
sorgt fiir optimale mechanische
Stabilitat und konstante Tempera-
turverhiltnisse.



bei Brachialimpulsen nicht schwachelt. Und
gleiche Verstarker fiir die einzelnen Frequenz-
ziige sichern gleiche Tonalitit. Eine clevere
Schaltung erméglicht es zudem, die Amps
untereinander im Pegel so zu variieren, dass in
gewissem Rahmen eine Optimierung des Schall-
wandlers an den Wohnraum oder an die indivi-
duellen Horgewohnheiten vorgenommen wer-
den kann. Wohlgemerkt, diese Option hat nichts
zu tun mit einem Eingriff, wie ihn Equalizer bie-
ten. Es entstehen dabei weder klangschédliche
Phasendrehungen noch léingere Signalwege.
Kommen wir zu einer weiteren Besonder-
heit, die traditionsgemaB die Schallwandler der

Backes&Miiller
Vertriebs GmbH
Konrad-Zuse-Strae 2
D-66115 Saarbricken
Telefon: 0681 - 99 79 270
Telefax: 0681 - 99 79 274
e-mail: backes-mueller@as-e.de

Saarlander auszeich-
net: Jeder Treiber wird
durch eine aufwendi-
ge Gegenkopplungs-
schaltung kontrolliert.
Dabei beobachtet eine
Regelungselektronik
kontinuierlich die Au
lenkung des Téner
vergleicht dessen Be-
wegung (Ist-Zustand)
mit dem Musiksignal
(Soll-Zustand)  und
greift gegebenenfalls
korrigierend ein. Dieser
Prozess vollzieht sich
mit einer so hohen
Geschwindigkeit, dass
erunhrbar bleibt.
So weit die Ge-
meinsamkeiten der
Boliden. In Sachen
Gehuse gehen die
18er und die 30er
getrennte Wege -
sieht man einmal von dem massiven Aufbau aus
40 Millimeter MDF-(Mitteldichte Faser-)Holz
mit ebenso stabilen inneren Verstrebungen ab,
iiber den beide Modelle verfiigen. Entspricht die
BM 18in der Optik eher einem Uberseekoffer, so
darf der Aufbau der BM 30 als auBergewdhnlich
gelten. Abgeschrégte Kanten, eine Taille und
keine parallelen Gehauseteile - all das soll fiir
perfekten Klang sorgen und macht diese Box
trotz ihrer gewaltigen 140 Kilo Lebendgewicht
2u einer sehr attraktiven Erscheinung.
Optik hin oder her,im Horraum mussten die
BMsihre klangliche Attraktivitat unter Beweis
stellen. Unabdingbar hierzu: die korrekte Ein-
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Joachim Pfeiffer,
Stellvertretender
Chefredakteur von
AUDIO, iiber das
Comeback von
Backes &t Miiller.

Endhch stehen die aktiven Top-Laut-
sprecher von Backes & Miiller da,
wosie wirklich hingeharen: in der
Referenzklasse. Dort hatte ich vor zwei
Jahren schon gerne die alte BM 18
gesehen. Sie kam damals prichtig mit
Musik aus der schwarzen Rille zurecht,
neigte indes bei der Wiedergabe von
CDs zur Harte. Super, dass die neue BM
18 diese Untugend unter Beibehaltung
ihrer positiven Charaktereigenschaften
(Dynamik!) ablegen konnte.

Die grandiose BM 30 setzt noch
einen drauf: Selten habe ich Musik so
selbstverstandlich, so farbenreich und
s dynamisch austariert gehdrt. Und
nur wenige Schallwandler kénnen den
Vorteil, den die Super Audio CD bietet,
so wiirdigen wie diese Klangskulptur.
Backes & Miller feiert jetzt ein tolles
Comeback - und ich personlich feiere
mit.

GEREGELT
QMISSLOS

HIGH END 2000 (Zi 310/311)



pegelung der einzelnen Frequenzzweige. Denn
iiber die 0-dB-Einstellung zeigte sich bei
beiden Boxen ein recht verbeulter Frequenz-
schrieb. Optimal justiert aber meldeten die
Saarlander schon nach den ersten Takten
Musik ihre Anspriiche auf die vorderen
Pltze in der Referenzklasse an.

Die Abstimmung der Boxen hat sich
offensichtlich geéndert: Keine Spur mehr
von der Harte oder Sterilitat alterer BMs.
Im Gegenteil: Diese Lautsprecher bereiteten
einen riesigen SpaB. So spielten die neuen
Backes & Miiller-Tiirme mit ungeheurer Prazi-
sion und Lebendigkeit auf. Das swingte und
groovte, besonders die BM 18 verleitete bei ent-
sprechendem Musikmaterial dazu, den Laut-
starkeregler der Mark Levinson No. 32 immer
weiter nach rechts zu drehen. Das Klangbild
blieb bis zu hdchsten Pegeln stabil und tendier-
te nie ins Scharfe oder Lastige - es sei denn, die
Aufnahme gab das vor. Schwiichen der Software
offenbart eine BM nach wie vor, daran hat sich
nichts geandert, und das ist kein Fehler. Unter-
schiede zwischen einzelnen Aufnahmerdumen
(beispielsweise bei Ani DiFrancos ,Living In Clip")
reproduzierten die Boliden ebenso miihelos,
wie sie die vielfaltigen Facetten ausgebildeter
Ménnerstimmen (,Gregorian Choral"/Philips)

ktive Mehrwege-Lautsprecher sich di

bergen Gefahren, aber auch groBe
Chancen. Die Méglichkeit, den Pegel
jedes Chassis individuell anzupassen,
kann den Hersteller dazu verfiihren,
den Klang in Richtung ,hdchst beein-
druckend" zu tunen. Den Vorwurf kann
man Backes € Miiller nicht machen,
die Werkseinstellungen von BM 18
und BM 30 gehen nur minimal in diese
Richtung. Wenn schon Fehler, miissen

AUS DEM MESSLABOR

dann sollen diese die Freude an der
Musik steigern — und das méglichst
unabhingig von dem Raum, in dem

Alles geregelt: Huckepack auf dem Hoch-
toner befindet sich die sensible Regelungs-
elektronik fiir die Gegenkopplung.

fein differenziert und ausgesprochen plastisch
wiederzugeben wussten.

Die BM 30 ging noch weiter: Wo die 18erin
gewissen Féllen Teilbereiche der Musik minimal
schonte, reproduzierte die 30er mittlere Lagen
noch ehrlicher und neutraler. lhre Breiten- und
Tiefenstaffelung schien gar nur durch die Qua-

litét der Software limitiert. Keine Frage: Die BM
30 bot noch mehr Reserven als die kleine
Schwester, aber sie weckte selten das
Bediirfnis nach mehr Pegel. Schon beim
Pianissimo transportierte diese Superbox
alle Informationen. Und gefiittert mit
feinster SACD-Kost, reproduzierte sie
die Unterschiede zur konventionellen CD
deutlicherals je ein Lautsprecher zuvor im
AUDIO-Hbrraum.

Szenenwechsel: Sechs Freunde treffen
sich nach einem Jahr zum ersten Mal wieder.
Es gibt viel zu erzahlen. Einer legt eine CD auf,
zur Hintergrundberieselung. Binnen Sekunden
verstummt die Runde, und alle lauschen gebannt
der Musik. So geschehen vor wenigen Wochen.
Die Box: Backes & Miiller BM 30; der Ort: mein
Wohnzimmer; die Musik: Jacques Loussier plays
Vivaldi (Telarc/in-akustik). Wenn Technik derart
Emotionen weckt, ist das High End at its best.

Stuttgart, Friihjahr 2000: Backes & Miiller
erobert gleich zwei Plétze in der AUDIO-
Referenzklasse. Die Saarlénder haben mit ihren
Aktivboxen nicht nur den Anschluss an die Laut-
sprecherelite gefunden, sie mischen sogar ganz
vorne mit - und das zu Preisen, bei denen ande-
re Hersteller ins Schwitzen kommen diirften.
Wenn das nicht attraktiv ist, was dann? L}
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In der Werbung sind Vorher/Nachher-Vergleiche
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